SEILBAHNDATENBANK

SKIGEBIET
GRACHEN

Mit Pistenplan
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WICHTIGE TELEFONNUMMERN:
REGA: 1414

Sanitat: 144

Polizei: 117

Feuerwehr: 118

Notfallnummer Skigebiet: 27 955 60 33

Mehr Seilbahndatenbanken & Pistenplane unter: Pistenplaene.info



https://pistenplaene.info/

Fakten des Skigebietes

Anlagen
Anzahl Anlagen: 9

Gesamte Kapazitat: 10 362 Pers./h
Lange aller Anlagen: 10,2 km
Durchschnittliches Baujahr aller Anlagen: 1996

Pisten
gesamthafte Pistenkilometer: 42,6 km
Leicht: 9,4 km
Mittel: 30,7 km
Schwer: 2,5 km
(+ Freeride: 1,2 km)

Technische Beschneiung
> 114 Schneekanonen (29 Schneekanonen, 85 Schneeilanzen)
> 100 % der Pisten beschneibar

Anzahl Pistenfahrzeuge: 8 Stk.

geoffnete Tage Winter: 115
Geoffnete Tage Sommer: 122



4er Sesselbahn Bargji-Hannigalp

Kanton Wallis

Ort: Grachen
Name: Bargji-Hannigalp
Typ: 4er Sesselbahn
Baujahr: 1996
Hersteller: Leitner
Technische Daten:

Talstationshohe: 1655 m U. m.
Bergstationshohe: 2173 m 4. m.
Hohendifferenz: 518 m
Lange: 1609 m
Kapazitat: 1800 Pers./h
Fahrzeit: 6 min.
Geschwindigkeit: 4,5m/s
Stiitzenanzahl: 20
Betriebsmittelanzahl: 122
Antriebsstation: Bergstation
Spannstation: Talstation
Betriebsmittelhersteller: Leitner
Forderseilhersteller: Fatzer
Elektrische Ausriistung: Sisag
Bergférderung: Ja
Talforderung: Nein

Bemerkung:

Mit Einseitiger Mittelstation.




4er Sesselbahn Plattja-Seetalhorn

mwil-ains

|
Kanton: Wallis
Ort: Grachen
Name: Plattja-Seetalhorn
Typ: 4er Sesselbahn
Baujahr: 2017
Hersteller: Garaventa
Technische Daten:
Talstationshohe: 2374 m 0. m.
Bergstationshohe: 2868 m U. m.
Hohendifferenz: 494 m
Lange: 1495 m
Kapazitat: 1000 Pers./h
Fahrzeit: 5 min.
Geschwindigkeit: 5m/s
Stlitzenanzahl: 12
Betriebsmittelanzahl: 45
Antriebsstation: Bergstation
Spannstation: Talstation
Betriebsmittelhersteller: Garaventa
Forderseilhersteller: Fatzer
Elektrische Ausriistung: Frey
Bergférderung: Ja
Talférderung: Nein




4der Sesselbahn StaffeI—Toss—eetthorn

remontees-mecaniques.net

Kanton: Wallis

Ort: Grachen
Name: Stafel-Tosso-Seetalhorn
Typ: 4er Sesselbahn
Baujahr: 1997
Hersteller: Leitner
Technische Daten:

Talstationshohe: 2209 m U. m.
Bergstationshohe: 2862 m U. m.
Hohendifferenz: 653 m
Lange: 2347 m
Kapazitat: 1200 Pers./h
Fahrzeit: 8 min.
Geschwindigkeit: 5m/s
Stlitzenanzahl: 26
Betriebsmittelanzahl: 85
Antriebsstation: Bergstation
Spannstation: Talstation
Betriebsmittelhersteller: Leitner
Forderseilhersteller: Fatzer
Elektrische Ausriistung: Sisag
Bergférderung: Ja
Talférderung: Nein

Bemerkung:

Mit Kurve in der Mittelstation Tosso.




8er Gondelbahn Grachen-Hannigalp

© swisstrains,

Kanton: Wallis

Ort: Grachen

Name: Grachen-Hannigalp
Typ: 8er Umlaufgondelbahn
Baujahr: 2011

Hersteller: Garaventa
Technische Daten:

Talstationshéhe: 1626 m . m.
Bergstationshohe: 2123 m i. m.
Hohendifferenz: 497 m

Lange: 2281m

Kapazitat: 1800 Pers./h
Fahrzeit: 7 min.
Geschwindigkeit: 6,33 m/s
Stiitzenanzahl: 13
Betriebsmittelanzahl: 55

Antriebsstation:

Bergstation

Spannstation: Talstation
Betriebsmittelhersteller: CWA
Forderseilhersteller: Teufelberger
Elektrische Ausriistung: Frey
Bergforderung: Ja
Talférderung: Ja




Bugellift Furggen 1

Kanton: Wallis

Ort: Grachen
Name: Furggen 1
Typ: Bligellift
Baujahr: 2020
Hersteller: Garaventa
Technische Daten:

Talstationshohe: 2120 m U. m.
Bergstationshohe: 2325 m U. m.
Hohendifferenz: 205 m
Lange: 623 m
Kapazitat: 842 Pers./h
Fahrzeit: 3,66 min.
Geschwindigkeit: 2.8 m/s.
Stiitzenanzahl: 7
Betriebsmittelanzahl: 53
Antriebsstation: Talstation
Spannstation: Talstation
Betriebsmittelhersteller: Garaventa
Forderseilhersteller: Jakob
Elektrische Ausristung: Garaventa
Bergférderung: Ja
Talférderung: Nein




Bugellift Furggen 2

Kanton: Wallis

Ort: Grachen
Name: Furggen 2
Typ: Bulgellift
Baujahr: 1973
Hersteller: Blihler
Technische Daten:

Talstationshohe: 2120 m U. m.
Bergstationshohe: 2339 m 0. m.
Hohendifferenz: 219 m
Lange: 690 m
Kapazitat: 838 Pers./h
Fahrzeit: 3,66 min.
Geschwindigkeit: 3m/s.
Stiitzenanzahl: 10
Betriebsmittelanzahl: 50
Antriebsstation: Talstation
Spannstation: Talstation
Betriebsmittelhersteller: Borer
Forderseilhersteller: Jakob
Elektrische Ausriistung: Tscharner
Bergférderung: Ja
Talférderung: Nein

Bemerkung:

2023 wurde die Steuerung durch Tscharner und das Seil durch Jakob ersetzt.




Blgellift Hadera 2

Kanton: Wallis

Ort: Grachen
Name: Hardera 2
Typ: Bilgellift
Baujahr: 1988
Hersteller: Stadeli
Technische Daten:

Talstationshohe: 2085 m 0. m.
Bergstationshohe: 2138 m . m.
Hohendifferenz: 53m

Lange: 264 m
Kapazitat: 700 Pers./h
Fahrzeit: 2,2 min.
Geschwindigkeit: 2m/s.
Stitzenanzahl: 3
Betriebsmittelanzahl: 26
Antriebsstation: Talstation

Spannstation:

Bergstation

Betriebsmittelhersteller:

Stadeli

Forderseilhersteller: Fatzer
Elektrische Ausriistung: Tscharner
Bergférderung: Ja
Talforderung: Nein

Bemerkung:

2004 wurde das Seil durch Fatzer und 2023 die Steuerung durch Tscharner ersetzt.




Bugellift Paradiesli

remantees-mecaniaues.net

Kanton: Wallis

Ort: Grachen
Name: Paradiesli
Typ: Bilgellift
Baujahr: 1974
Hersteller: Miller
Technische Daten:

Talstationshohe: 2050 m U. m.
Bergstationshohe: 2198 m U. m.
Hohendifferenz: 148 m
Lange: 630 m
Kapazitat: 920 Pers./h
Fahrzeit: 3,5 min.
Geschwindigkeit: 3m/s.
Stiitzenanzahl: 8
Betriebsmittelanzahl: 60
Antriebsstation: Talstation
Spannstation: Talstation
Betriebsmittelhersteller: Borer
Forderseilhersteller: Fatzer
Elektrische Ausriistung: Gfeller
Bergférderung: Ja
Talférderung: Nein

Bemerkung:
2016 wurde das Seil durch Fatzer ersetzt.




Tellerlift Hardera 1

Kanton: Wallis

Ort: Grachen
Name: Hardera 1
Typ: Tellerlift
Baujahr: 1988
Hersteller: Stadeli
Technische Daten:

Talstationshohe: 2085 m 0. m.
Bergstationshohe: 2138 m . m.
Hohendifferenz: 53 m

Lange: 264 m
Kapazitat: 700 Pers./h
Fahrzeit: 2,2 min.
Geschwindigkeit: 2m/s.
Stitzenanzahl: 3
Betriebsmittelanzahl: 42
Antriebsstation: Talstation

Spannstation:

Bergstation

Betriebsmittelhersteller:

Stadeli

Forderseilhersteller: Jakob
Elektrische Ausriistung: Tscharner
Bergférderung: Ja
Talforderung: Nein

Bemerkung:

2003 wurde das Seil durch Jakob und 2010 die Steuerung durch Tscharner ersetzt.
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