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WICHTIGE TELEFONNUMMERN: 

REGA: 1414 

Sanität: 144 

Polizei: 117 

Feuerwehr: 118 

 

 

 

 

 

Mehr Seilbahndatenbanken & Pistenpläne unter: pistenplaene.info 

https://pistenplaene.info/


Fakten des Skigebietes 

Anlagen 

Anzahl Anlagen: 3 

Gesamte Kapazität: 2’280 Pers./h 

Länge aller Anlagen: 1 km 638 m 

Durchschnittliches Baujahr aller Anlagen: 1973 

 

Pisten 

gesamthafte Pistenkilometer: 2.9 km 

 Leicht: 1.8 km  

 Mittel: 0.9 km  

 Schwer: 0.2 km  

  

Technische Beschneiung 

Keine Technische Beschneiung 

 

Anzahl Pistenfahrzeuge: 1 Stk. 

 

Anzahl Mitarbeitende Winter: Keine Fixangestellten  

Anzahl Mitarbeitende Sommer: 0 

 

Geöffnete Tage Winter: 5-20 Tage 

Geöffnete Tage Sommer: 0 Tage 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bügellift Bödeli                       

Kanton: Solothurn 

Ort: Balm bei Günsberg (Balmberg) 

Name: Bödeli 

Typ: Bügellift 

Baujahr: 1963 

Hersteller: Städeli 
(1973 Städeli) 

  

Technische Daten: 
 

 

Talstationshöhe: 1070 m ü. m. 

Bergstationshöhe: 1210 m ü. m. 

Höhendifferenz:  140 m 

Länge: 570 m 

Kapazität: 800 Pers./h 

Fahrzeit: 4.1 min. 

Geschwindigkeit: 2.3 m/s. 

Stützenanzahl: 6 

Betriebsmittelanzahl: 60 

Antriebsstation: Talstation 

Spannstation: Bergstation 

Betriebsmittelhersteller: Städeli 

Förderseilhersteller:  

Elektrische Ausrüstung:  

Bergförderung: Ja 

Talförderung: Nein 

 

Bemerkung: 

Die Anlage wurde zuerst als Bügellift Kählen aufgestellt und erst 1973 an ihrem heutigen Standort 

aufgebaut. 

 

 



Bügellift Kählen                     

Kanton: Solothurn 

Ort: Balm bei Günsberg (Balmberg) 

Name: Kählen 

Typ: Bügellift 

Baujahr: 1973 

Hersteller: Städeli 

  

Technische Daten: 
 

 

Talstationshöhe: 1075 m ü. m. 

Bergstationshöhe: 1275 m ü. m. 

Höhendifferenz:  200 m 

Länge: 790 m 

Kapazität: 780 Pers./h 

Fahrzeit: 5.7 min. 

Geschwindigkeit: 2.3 m/s. 

Stützenanzahl: 10 

Betriebsmittelanzahl: 80 

Antriebsstation: Talstation 

Spannstation: Bergstation 

Betriebsmittelhersteller: Städeli 

Förderseilhersteller:  

Elektrische Ausrüstung:  

Bergförderung: Ja 

Talförderung: Nein 

 

 

 



Tellerlift Höfi                          

Kanton: Solothurn 

Ort: Balm bei Günsberg (Balmberg) 

Name: Höfi 

Typ: Tellerlift 

Baujahr: 1982 

Hersteller: Borer 

  

Technische Daten: 
 

 

Talstationshöhe: 1060 m ü. m. 

Bergstationshöhe: 1088 m ü. m. 

Höhendifferenz:  28 m 

Länge: 278 m 

Kapazität: 700 Pers./h 

Fahrzeit: 1.8 min. 

Geschwindigkeit: 2.5 m/s. 

Stützenanzahl: 3 

Betriebsmittelanzahl: 45 

Antriebsstation: Talstation 

Spannstation: Bergstation 

Betriebsmittelhersteller: Borer 

Förderseilhersteller:  

Elektrische Ausrüstung:  

Bergförderung: Ja 

Talförderung: Nein 
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